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Verfahren und Voirichtung zur MUchgewinnung von TierRn 

5 Der Gegenstand der Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren sowie auf eine Vor- 
richtung zur Milchgewinnuug von Tieren, insbesondere von KiShen. Es ist aber 
ebenso mSglich, die Erfindung bei der MUchgewinnung von anderen milchabge- 
benden Tieren. wie z.B. Ziegen, Schafen, Bfiffeln, Lamas, Kamelen, Dromedaren, 
Yaks etc, einzusetzen. 

10 

Die Entwiddung innerhalb der Milchviehwirtschaft zu grSBeren Einheiten durch 
mehr Tiere und die Erhdhung der Milchleistung steUen hohe Management- 
Anforderungen an die MUcherzeuger. Es ist daher bekannt, dass zur Erhohung der 
Arbeitsproduktivitat bei groBeren Milchviehbestanden Melkanlagen eingesetzt 
15 werden, die eine Mehrzahl von Melkplatzen aufweisen. HinsichtUch der Ausges- 
taltung der Melkaniage gibt es unterschiedliche Ausftihrungsbeispiele. 

Duich die WO 95/07019 ist beispielsweise eine Karussellmelkanlage bekannt. 
Hierbei handelt es sich urn eine Anlage, bei der die Melkplatze diagonal versetzt 
20 sind. Diese Anordnung ermogUcht dem Melker eine gute Sicht und einen diiekten 
Zugang zum Euter. Es sind axjch Karussellmelkanlagen bekannt, bei denen die 
Tiere nebeneinander (side-by-side) stehen. " Eine solche Side-by-side- 
Karussellmelkanlage ist sehr platzsparend. 

25 Neben KarusseUmelkanlagen sind auch GruppenmelkstSnde bekannt, bei denen 
die Melkplatze stationSr angeordnet sind, so z.B. Fischgraten-, Durchtreibe- und 
Side-by-side-Gruppenmelkstande, sowie AutotandenunelkstSnde. Weiterhin gibt 
es auch Anbindestaile, in denen die einzehien Tiere fest stehen und der Melker 
mit einem Melkgerat zu den Tieren geht. 
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Bei den bekamten MeUcanlagen, die cine Mehrzahl von Melkplatzen aufweisen, 
ist ein jeder Melkplatz mit einem MUchmengemnessgerat ausgestattet Dal 
MUchmengemnessgerat erfasst und veraibeitet die individueUen Tierdaten. Mit 
den Messergebnissen wird der Melkvorgang tierindividuell ttberwacht und ge- 
steuert. Die anfeUenden Daten, wie 2.B. Gemelksmenge, Milchfluss und Leitwert 
werden gespeichert. Hierbei kann es sich um das GerSt METATRON 21 der Fir- 
ma WestfaliaSurge GmbH handeln. 

Die anfaUenden Daten, die das MUchmengenmessgerat zur Verfligung stellt, wer- 
den innerhalb eines Herdemnanagement- bzw. Steuersystems verarbeitet und aus- 
gewertet. Durch diese Auswertung werden dem Betreiber des Milchviehbetriebes 
betriebswirtschaftliche Keimzahlen und auch Daten Uber den Gesundheitszustand 
der Tiere geliefert. Weiterhin erhSlt der Betreiber wichtige Daten aber die bislang 
erfolgte Fiitterung und auch Daten flir eine eventueU notige Anpassung der Filtte- 
rung der Tiere, da sich der EinfluB der Fiitterung in wenigen Tagen zeigt. Bei un- 
gewflnschten Veranderungen hat der Betreiber so die MfigUchkeit. friihzeitig zu 
reagieren und die Art und Menge der Fiitterung entspiechend anzupassen. Die 
kumuUerte Laktationsmilchmenge ist hmgegen ein gates MaB fOr die Leistung des 
Tieres. Deshalb ist ein weiterer wesentlicher Vorteil einer Milchmengemnessung, 
dass der Betreiber die besten Tiere auswShlen kann, z.B. auch ftir Zuchtzwecke. 

Dementsprechend dient das Herdemnanagementsystem zur Verbesserung der 
Leistung, sowie der Herdengesundheit. Die Leistung der Herde und die Herdenge- 
sundheit sind auch an die Fiitterung der einzehien Tiere bzw. Tiergruppen inner- 
halb der Herde gekoppelt. Entsprechende Entscheidungshilfen werden durch das 
Steuersystem bzw. durch ein System zum Management der Herde bereitgesteUt. 
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Hiervon ausgehend Uegt der vorliegenden Erfindung die Zielsetzung zugrunde, 
die bekannte Vorrichtung und das bekannte Verfehren so weiterzubUden, dass 
diese vereinfecht ausgestaltet werden. 



Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB durch ein Verfahren zur MUchgewinnung 
von Tieren einer Gesamttiennenge mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und 
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 17 gel5st. Vorteilhafte 
Weitergestaltungen und AusbUdungen des Verfiahrens bzw. der Vorrichtung sind 
Gegenstand der abhangigen Anspriiche. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Milchgewinnung von Tieren einer Gesamt- 
.tiermenge, zeichnet sich dadurch aus, dass die ermolkene Milchmenge lediglich 
einer Teilmenge von Tieren automatisch bestimmt wird. 

Oberraschenderweise ist festgestellt worden, dass es fiir ein effizientes Herden- 
management nicht zwingend notwendig ist, dass Daten aus jedem einzehien 
MeUcvorgang bereitgestellt werden. Eine hinreichende Sicherheit bezttglich der 
Effizienz eines Herdenmanagements wird bereits dadurch erreicht, dass Daten aus 
MelkvorgSngen ledigUch emer Teihnenge von Tieren einer Gesamttiermenge be- 
reitgesteUt werden. Eine solche erfindungsgemaBe VerfahrensfUhrung hat zahkei- 
che Vorteile. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist besonders fiir Mehiplatz-Melkanlagen ge- 
eignet, wobei jeder Melkplatz ein MeUczeug aufweist. Es besteht die MSgUchkeit, 
dass ein jedes Melkzeug mit einem Durchflussmesser ausgestattet ist, wobei fiir 
die Durchfiihrung des erfindungsgemafien Verfahrens die Messuug der Milch- 
menge, die wahrend eines Melkvorgangs erzielt wird, lediglich fiir eine Teihnen- 
ge von Tieren erfolgt. 
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Duich diese Verfahrensfiihrung besteht die MogUchkeit, die Daten ilber die 
Milchmenge an bestimmten MeUczeugen zu erhalten. Beispielsweise bei Grup- 
penmelkstanden, die die Tiere zwanglos betreten kSnnen, gibt es tierindividueUe 
Vorlieben. die durch Licht, Temperatur oder Luftzug oder andere Faktoren be- 
5 dingt sind. Wird die MOgUchkeit gegeben, die Melkgerate oder auch Melkzeuge 
auszuwahlen, bei denen die MUchmenge automatisch erfasst wird. so kam ein 
systematischer Fehler verringert werden. fells beispielsweise ein oder mehrere 
Tiere zu jedem Melkvorgang stets den gleichen Melkplatz aufsuchen. Bei Einsatz 
in Anbindestailen, in denen sich die Tiere an festen Standorten befinden uud mit 
10 einem Melkgerat das Tier zum Melken aufgesucht wird, konnen einzelne Tiere 
gezielt ausgesucht werden und dann mit Milchmengenmessung gemoUcen werden, 
wahrend andere Tiere ohne MUchmengenmessung gemolken werden. 

Dadurch, dass die Daten an einigen Mellczeugen oder Melkgeraten gewonnen 
15 werden, ist es nicht zwingend notwendig, samtUche Melkzeuge mit Milchmen- 
gemnessgeraten auszustatten. Dies reduziert den technischen InstallationsaufVvand 
in einem nicht unerheblichen AusmaB, da die von dem Milchmengenmessgerat 
gewonnenen Daten z.B. zu einer zentralen Datenverarbeitungsanlage tiber Signal- 
leitungen Gbermittelt werden miissen. DarUber hinaus werden die Investitionskos- 
20 ten ftir den Betreiber einer solchen Melkanlage reduziat. 

Werden sSmtUche Tiere auf einer Melkanlage nacheinander gemolken, so besteht 
die MOglichkeit, die Gesamttieimenge in wenigstens zwei Teilmengen zu unter- 
teilen. Die Zuteilung der einzelnen Tiere zu der jeweiligen Teihnenge kann wiU- 
kOrUch erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Zuordnung der Tiere zu den einzehien 
Teihnengen der Gesamttiermenge nach bestimmten Auswahlkriterien. Beispiels- 
weise kann ein Tier einer bestimmten Teihnenge zugeordnet werden. wenn die 
Milchmengenerfass.ung dieses Tieres seit einer geraumen Zeit nicht erfolgte. 



25 
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Es ist auch meglich, dass bestimmte Tiere in zeitlicher Hinsicht engmaschiger 
uberwacht werden als andere. um z.B. den Gesundheitsstatus zu iiberwachen. Ein 
piatzlicher Abfall der Milchmenge kann z.B. ein Anzeichen fiir Bioinst sein. Bei 
Tieren, bei denen Brunst erwartet wixd. kann folgUch eine engmaschigere Ober- 
prufimg der Milchmenge wflnschenswert sein und gemMfi einer Weiterbildung der 
Erfindnng vorgegeben werden. Dazu kann eine automatische Tiersortierung vor- 
gesehen sein. mittels derer die Tiere zu entsprechend ausgerOsteten Melkplatzen 
geleitet werden. In einer bevorzugten Ausgestaltung konnen zwei parallele 
schaltbare Tore vorgesehen sein, wobei das Tor eines Tieres. bei dem die 
Mnchmenge iiberprtifl werden soU, so lang geschlossen gehalten wird, bis ein 
entsprechender Mellcplatz zur Verfugung steht. 

1st die Gesamttiermenge in wenigstens zwei Teilmengen unterteilt worden, so 
erfolgt die Bestinunung der ermolkenen Milchmenge beispielsweise bei der ersten 
Teilmenge automatisch ohne aufwendigen Eingri£f des Bedieners, wShrend bei 
der zweiten Teihnenge der Tiere keine Bestimmung der ermolkenen Milchmenge 
erfolgt. Insgesamt lauft die Messung der ermolkenen Milchmengen automatisch 
ab. Auch die Auswahl der Tiere iSufl vorzugsweise automatisch ab, indem die 
Tiere aber den Melkplatz oder das Melkgerat z.B. zu^g ausgewahlt, oder aber 
Z.B. gezielt gelenkt werden. 



Nach einer vorteilhaflen Ausgestaltung des Verfahrens wird vorgeschlagen, dass 
eine tierindividueUe Milchmenge von wenigstens einem Tier der Teihnenge be- 
stimmt wird. Der Vorteil dieser VerfahrensfUhrung ist, dass die tierindividueUe 
Milchabgabe flberwacht werden kann. Aus der tiberwachung der tierindividuellen 
Milchmenge bzw. aus der tiberwachung der Gesamtmilchmenge kfimien Rttck- 
schlasse auf das Milchabgabeverhalten der Tiere vorgenommen werden, wemi 
beispielsweise das Fressverhalten der einzehxen Tiere bzw. die Ftttterungsmetiiode 
mit berUcksichtigt wird. 
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Ftir die Abschatzung des Leistungsniveaus eines Tieres werden vorzugsweise die 
tierindividuellen Daten gespeichert. Bei den Herindividuellen Daten kami es sich 
urn die Milchmenge, die Tiemummer, den Melkzeitpunkt und sonstige Daten 
handeln. Bei den sonstigen Daten kann die Viertelmenge, die Melkdauer und bei- 
spielsweise das Verhalten des Tieres wahrend des Melkvorgangs gespeichert wer- 
den, die ein Gesamtbild iiber das Tier ergeben. Vorzugsweise wird die Milchmen- 
ge aller Tiere oder wenigstens im wesentUchen aller Tiere iiberwacht, indem in 
bestimmten oder statistischen AbstSnden eine Messung durchgeflihrt wird. 



Besonders bevorzugt wird die Verfiahrensflihrung derart gestaltet und es werden 
die Melkanlage bzw. die MelkgerSte derart ausgeriistet, dass im Durchschnitt bei 
jedem Tier wenigstens eimnal, besser zweimal im Monat die Milchmenge be- 
stimmt wird. Bei zweimaliger Messung liegt der durchschnittliche Fehler der ge- 
schatzten Monatsmilchmenge bei 60 Melkungen im Monat bei etwa 12,5 %. 
15 Wenn ein besserer Schatzwert gewiinscht ist, so sollte die durchschnittUche Mes- 
sungshaufigkeit erhsht werden, indem z.B. durchschnittUch 3 oder 5 oder 10 oder 
sogar 20 oder mehr Messungen zu erwarten sind. Bei z.B. durchschnittUch 5 
Milchmengenmessungen liegt ein solcher statistischer Spielraum vor. dass bei den 
Tieren mit geringer bzw. geringster Messhaufigkeit doch in der Kegel noch we- 
nigstens 2 Messungen vorliegen. Bei den Tieren mit grSfierer MesshSufiglceit ist 
der erhaltene Schatzwert dann entsprechend besser. Bei zwei Melkungen pro Tag 
und Z.B. 10 Messungen pro Monat werden sehi- gute Schatzwerte fiir die Monats- 
milchmenge erzielt 



Wird eine grofiere Anzahl an Milchmengenmesseinheiten oder -eumchtungen 
eingesetzt, als vom Durchschnitt gesehen statistisch benOtigt, so kSnnen weiterhin 
bestimmte systematische Fehler korrigiert bzw. vermieden werden. Z.B. indem in 
einem GruppenmeUcstand der erste Melkplatz oder in einem vordeten Bereich 
eine grofiere Anzahl an Melkpiatzen mit einer Messeinheit ausgeriistet werden, als 
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in einem mittleren Bereich. Das erh6ht die Genauigkeit, da sich die RanghShe der 
Tiere insbesondere auf den ersten Melkplatzen wieder spiegeln kann. So kam z.B. 
das ranghfichste Tier immer auf dem ersten Platz stehen. Wenn der Platz nicht mit 
einer MUchmengenmessung ausgeriistet ist, so wird bei diesem Tier die Milch- 
menge nur selten oder gar nicht bestimmt werden kdnnen. In einem mittteren oder 
hinteren Bereich ist die Reihenfolge der Tiere demgegenttber zufMUger. Vorteil- 
haft kann es sein, zwei benachbarte Melkpiatze auszuriisten. In Weiterbildungen 
kOnnen die letzten Plitze unbesetzt bleiben. 

GemM einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird vorgeschlagen, 
dass die gesamte Milchmenge der Gesamttiermenge aus der ermoUcenen Milch- 
menge abgeleitet wird. Die Ableitung der gesamten MUchmenge kann tiber 
Schatzung Oder Hochrechnung erfolgen. Im HinbUck darauf, dass die MUchmen- 
ge, die ein Tier wahrend einer Laktationsperiode abgibt, sich Sndert. konnen auch 
historische Daten oder der genereUe Verlauf der LaktationsmUchmenge bei der 
Ableitung der gesamten Milchmenge berttcksichtigt werden. Besteht die Gesamt- 
tiei-menge beispielsweise aus 120 Tieren. die gemolken werden, so kOnnen bei- 
spielsweise die Daten von 20 Tieren zur VerfUgung stehen. Hieraus kann die ge- 
samte Milchmenge der Gesamttiermenge extrapoliert werden. Dabei kann der 
jeweilige Laktationsstand berttcksichtigt werden. 

Bei der Bestimmung der Gesamtmilchmenge und/oder der tierindividuellen 
Milchmenge kdnnen tierindividuelle Daten berttcksichtigt werden. Hierbei kann 
es sich beispielsweise um den allgemeinen oder aktuellen Gesundheitsstatus oder 
den Laktationsstand des Tieres handeln. Das MHchabgabeverhalten eines Tieres 
wird auch von dem Alter des Tieres. dem Reprodulctionsstatus, sowie der Anzahl 
der Laktationen beeinflusst. Zu den tierindividueUen Daten geharen auch die 
Milchmengen, die das Tier in der Vergangenheit lieferte, die Viertehnenge und 
die Melkdauer oder die Zwischenmelkzeit. 
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Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ver^ns wird deshalb insbesondere 
vorgeschlagen, dass die Zwischemnelkdaiier berttcksichtigt wird. Durch diese 
vorteilhafle Ausgestaltung des Verfahrens wird eine verbesserte Bestinunung der 
Gesamtmilcbmenge sowie der Tagesmilchleistung erzielt. Aus der Zwischen- 
melkdauer kQimen auch Rtickschliisse ftir die Putterabgabe bzw. Futteraufeahme 
bzw. grundsatzUch auf das triviale Fressverhalten gezogen werden. 

Die Zwischenmelkzeit. also die Zeitdauer seit dem letzten MeUczeitpunlct ist ein 
wichtiger Parameter zur Abschatzung der Tages- oder Monats- oder Gesamt- 
milcbmenge eines Tieres, denn bei emem kleinen Zeitabstand von z.B. 3 Stunden 
seit der letzten Melkung ist natfirlich nur eine geringe Milchmenge zu erwarten 
wahrend bei emem Zeitabstand von z.B. 6 Stunden eine erhebUch grofiere Milch- 
menge zu erwaiten ist. Ab einem bestimmten Zeitabstand zwischen zwei Melk- 
vorgangen wird auch wieder MUch resorbiert. so dass trotz grfiBerer Zwischen- 
mellczeit nicht unbedingt eine grSBere Milchmenge ermolken werden kann Bei 
entsprechender BerUcksichtigung der Zwischemnelkzeit kann aus der aktueU er- 
molkenen Milchmenge gut auf eine Tagesmilchmenge geschlossen werden. 

Auch die genetischen Bedingungen des Tieres, wie z. B. die Rasse, der das Tier 
angehert. zShlen zu tierindividuellen Daten, die bei der Bestimmung der MUch- 
menge berttcksichtigt werden kdnnen. 

Die Gesamtmilchmenge. die eine Herde abgibt, wird durch die tiexindividuellen 
MUchmengen beeinflusst. Fiir einen Milcherzeugungsbetrieb ist es von Interesse 
dass die gesamte Milchmenge, welche die Herde abgibt, auf einem hohen Niveau 
gehalten wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass fUr wenigstens ein Tier der 
Teihnenge ein MaB fur die kumuUerte Laktationsmilchmenge abgeleitet wird 
Dieses MaJJ kami ein Entscheidungskriterium sein, ob das betreffende Tier der 
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Gesamttiennenge angehSren soU oder aus dem Milcherzeugungsbetrieb ausge- 
sondert wird. 

Zur Bestimmung der tagesalctueUen Daten wird vorgeschlagen. dass ftir wenigs- 
tens ein zur Teilmenge der Tiere zugehCriges Tier ein MaB oder eine KenngrSBe 
ftr eine Tagesmilchleistung oder eine Wochen- oder Monatsmilchleistung abge- 
leitet wird. Dieses MaB oder die KenngroBe kann als EinflussgraBe fUr die Be- 
stimmung der Futtennenge und/oder Futterzusammensetzung eingehen, urn die 
Milchmenge entsprechend hoch zu halten. 



Gemafi einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird vor- 
geschlagen, dass die bestimmten Milchmengen mit prognostizierten MUchmengen 
vergUchen werden. Durch diese Verfahrensfuhrung wird die MSglichkeit eines 
Lemprozesses erof&iet. Weichen beispielsweise die prognostizierten Milchmen- 
15 gen von den bestimmten Milchmengen zu stark ab, so kann die Anzahl der Tiere, 
die eine Teilmenge bilden, erhoht werden Liegt eine sehr gute Obereinstimmung 
der bestimmten Milchmengen mit prognostizierten MUchmengen vor, so besteht 
auch die Moglichkeit, die Anzahl der Tiere, die der Teihnenge angehfiren, zu le- 
duzieren. 



Hierdurch wurd eine relativ groBe Sicherheit hinsichtUch der Aussageloaft der 
gewomienen Daten mit einem geringen verfahrenstechnischen bzw. arbeitstechni- 
schai Aufwand erzielt. 

Es wird insbesondere vorgeschlagen, dass an zwischen 1 und z.B. 75% oder mehr 
der gesamten Mellcgerate oder Melkzeuge oder Melkbecher die gemolkenen 
MUchmengen oder zu den Milchmengen korrespondierende KenugrSBen ermittelt 
werden. Insbesondere kann die Ermittlung der Milchmengen oder der zu den 
MUchmengen korrespondierende KemigrSBen an 3 bis 33 % der gesamten Melk- 
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zeuge erfolgen. Es ist festgesteUt worden. dass die Aussagekraft der ausgewerte- 
ten Daten in der Regel hinreichend ist, wenn an ca. 8 bis 15 % oder bis 20 % der 
gesamten Melkzeuge (oder Melkbecher etc.) Daten ennittelt werden. 

Bei Karussellmelkanlagen kdnnen grundsStzlich weniger Platze mit einer Milch- 
mengenmessung ausgeriistet werden. da systematische Fehler durch die Reihen- 
folge der Tiere vennieden werden. Bei Gruppenmelkstanden ist es bevoizugt, dass 
Z.B. etwa 10 % mehr Melkpiatze oder Melkzeuge mit einer Milchmengemnessung 
ausgeriistet werden. 

Vorzugsweise wird die Anzahl der Melkgerate oder Melkplatze mit Milchmen- 
gemnessung derart an die sonstigen Parameter angepasst, dass eine bestimmte 
Anzahl an Milchmengenmessungen pro Monat vorUegt. Bei dreimaUger oder 
viei-maliger Melkung pro Tag kann die Anzahl der Messeinheiten gegenflber der 
zweimaligen Melkung reduziert werden, 

Handelt es sich bei der Melkanlage urn beispielsweise eine Karussell-Melkanlage, 
die 30 Mellczeuge aufweist. so kann z.B. an 10 bis 15 % aller Melkzeuge die er- 
molkene Milchmenge bestimmt werden. Bei 30 Tagen Betrieb der Mellcanlage 
und zwei Melkungen pro Tag, erfolgen fiir ein Tier insgesamt wahrend dieser 
Zeitdauer 60 Melkungen. Beriicksichtigt man, dass hier im Beispiel 10 bis 15 "/o 
aller Melkzeuge zur Bestimmung der ennolkenen MQchmenge herangezogen 
werden, so stehen durchschnittlich sechs bis neun Werte pro Tier zur Verftigung. 
Mit der LSnge der Betriebsdauer steigt die Anzahl der zur Verfugung stehenden 
Werte ftlr jedes Tier. Es stehen gentigend Messwerte zur Verfugung, urn die Ge- 
samtmUchmenge der Herde abzuleiten. sowie die tierindividuelle MUchmenge 
wenigstens eines Tieres zu bestimmen. 
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In einer bevorzugten Weiterbildung wird das erfindungsgemafie Verfahren derart 
durchgefuhrt, dass die Milchmengen oder die zu den Milchmengen korrespondie- 
renden KenngroBen zufalUg ausgewShlter Tiere ermittelt werden. Bel einer akti- 
ven Auswahl der Tiere werden die Tiere nach dem ZufaUprinzip aus der Gesamt- 
5 tiennenge oder Tierherde ausgewahlt. Bei einer passiven Auswahl der Tiere hat 
jedes Tier einer Gesamttiermenge die MSgUchkeit, einen Melkplatz aufzusuchen, 
an dem eine Milchmengemnessung erfolgt. 

In einer anderen WeiterbUdung erfolgt eine Auswahl der Tiere, bei denen eine 
10 Milchmengemnessung durchgefUhrt wird. Das kann aktiv oder passiv erfolgen. 
Dazu wird vorgeschlagen, dass die Milchmengen oder die zu den Milchmengen 
korrespondierenden KenngrSBen bestimmter Tiere ermittelt werden. Bei relativ 
groBen Herden besteht die MSglichkeit, eine die Herde reprSsentierende Tiermen- 
ge von Tieren zusammenzusteUen, die die Herde hinsichtUch ihrer Eigenschaften 
15 wiederspiegelt. 

Auch ein Mischbetrieb ist mSglich, bei dem einige bestimmte Tiere ausgesucht 
Oder aussortiert werden, wShrend bei anderen Tieren die Milchmengemnessung 
zuMlig erfolgt. Das ist z.B. sinnvoll, wenn bei bestimmten Tieren die Milchmen- 
20 ge engmaschiger flberwacht werden sollen. 

Es besteht auch die MOglichkeit, Tiere, deren Daten tlber einen iSngeren Zeitraum 
nicht emeuert wurden, auszuwShlen. Dazu kann eine Selektionseinrichtung vorge- 



25 



sehen sein. 



Tiere, insbesondere Kiihe, werden in der Regel wenigstens zweimal am Tag ge- 
molken. Oft werden Kiihe auch dreimal am Tag gemolken. Um ein groBes Daten- 
volumen tiber die Ertragsstarke einer Herde, einer Gesamttiermenge, zu erhalten, 
wird nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens vorgeschla- 
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gen, dass wahrend eines jeden Melkvorgangs die Milchmengen oder die zu den 
Milchmengen korrespondierenden KenngrSfien von Tieren ennittelt werden. 

Urn einen gewissen kontinuierUchen Verlauf der MUchproduktion einzelner Tiere 
zu gewahrleisten, kann es voigesehen sein, dass bei wenigstens einigen Tieren die 
Ermittlung der MUchmengen oder der zu den Milchmengen korrespondierenden 
KenngrfijSen wenigstens zweimal am Tag erfolgt, 

Nach einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird vorge- 
schlagen, dass fiJr eine vorgegebene Zeitspanne, insbesondere von Tagen, Wo- 
chen Oder Monaten. eine Gruppe von Tieren aus einer Gesamttiermenge lusge- 
wahlt word und deren Milchmengen oder die zu den Milchmengen korrespondie- 
renden KeimgrfJBen ennittelt werden. 

Gemafi einer noch weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird vor- 
geschlagen, dass ein Vergleich zwischen der tatsSchUchen Milchmenge und der 
prognostizierten Milchmenge durchgefiihrt wird. In AbhSngigkeit vom Ergebnis 
des Vergleichs wird wenigstens ein Vorgang ausgelSst. Bei diesem Vorgang kann 
es sich beispielsweise um einen Fttttenmgsvorgang handeln. Die Futtennenge 
und/oder die Futterart und/oder die Futterzusammensetzung, die den Tieien zur 
Verfttgung gesteUt wird, wird anhand des Vergleichs zwischen der tatsSchlichen 
Milchmenge und der prognostizierten Milchmenge ennittelt. Es besteht auch die 
MSglichkeit, dass beim Oberschieiten bestimmter Grenzwerte das Tier oder die 
Tiere, bei denen die Grenzwerte tiberschritten werden, einer Beobachtung unter- 
zogen werden. Hierbei kann der Milchertrag der Tiere bei einem jeden Melkvor- 
gang ermittelt werden. 

Die tatsachliche Gesamtmilchmenge wird von der Molkerei bestimmt oder ist im 
Milchtank ablesbar. Vorzugsweise wird deshalb die abgeleitete Gesamtmilch- 
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menge mit der tatsachlichen Gesamtmilchmenge vergUchen und es werden .bei 
eventuellen Abweichungen Parameter zur Ableitung der gescMtzten Gesamt- 
milclimenge entsprechend angepasst, um die ZuverlSssigkeit der Ableitung zu 
erhohen. Es erf olgt ein Vergleich der ermolkenen Milchmenge der KontroUgruppe 
5 mit der ermolkenen Gesamtmilchmenge, um die Qualitat der Schatzwerte zu er- 
hChen. 

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, die bekannte Vorrichtung zur MilchgeAvin- 
nung von Tieren einer Gesamttiermenge so weiterzubilden, dass diese vereinfacht 
1 0 gestaltet werden kaim. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen 
des Anspruchs 17 erreicht. Vorteilhafte Weitergestaltungen und Ausbildungen der 
Vorrichtung sind Gegenstand der abhSngigen Ansprttche. 

15 

Die erfindungsgemaUe Vorrichtung zur Milchgewinnung von Tieren einer Go- 
samttiermenge umfasst eine Mehizahl von MelkgerSten und/oder Melkzeugen. 
Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Einrichtung vorgesehen ist, 
die dazu geeignet ist, dass an ledigUch einigen Melkplatzen die ermolkene Milch' 
20 menge bestimmt wird. Durch diese erfindungsgemSBe Ausgestaltung der 
Vorrichtung wkd die Mdglichkeit geschaffen. die ermolkene Milchmenge auto- 
matisch ledigUch bei einer Teihnenge von Tieren zu bestimmen. 

Die Einrichtung weist vorzugsweise Messeinheiten auf, wobei lediglich einige der 
25 Melkgeiate und/oder Melkzeuge und/oder Melkbecher mit den Messeinheiten 
verbunden sind. 

ffierdurch wird eine Vorrichtung bereitgesteUt, mittels derer mit einem relativ 
geringen konstruktiven Aufwand Daten bereitgesteUt werden, die eine himei- 
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chend gro/Je Aussagekrafl tiber die Eigenschaflen der Gesamttieimenge wieder- 
geben. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Voirichtung wird vorgeschlagen, dass 
5 eine Steuereinrichtung vorgesehen ist. Mit der Steuereinrichtung kann der Melk- 
ablauf gesteuert werden. Durch die Steuereinrichtung kdnnen beispielsweise 
Melkplatze fteigegeben oder gesperrt oder andere Vorgange ausgel5st werden. 

Es kann auch eine Auswahleinrichtung vorgesehen sein. Die Auswahleinrichtung 
kann einen Zufellsgenerator enthalten. Durch den Zufellsgenerator werden zufdl- 
Ug Tiere aus der Gesamttiermenge ausgewShlt. Diesen Tieren wird der Zugang zu 
den Melkplatzen, die eine Messeinheit zur Ermittluag der wahrend eines Melk- 
vorgangs ermolkenen Milchmenge aufweisen, ermoglicht. Die Auswahleinrich- 
tung kann auch so ausgestaltet sein, dass durch sie Tiere oder Tiergruppen ausge- 
wahlt werden, auf die bestimmte AuswahUcriterien zutreffen. Hierbei kann es sich 
beispielsweise um Tiere handeln, deren Milchmengenbestimmung tiberfailig ist. 
Die Auswahleinrichtung und die Steuereinrichtung kSnnen miteinander verbun- 
den sein. Dann liefert die Auswahleinrichtung Signale an die Steuereinrichtung 
und/oder umgekehrt. 

Die Vorrichtung weist vorzugsweise Identifizierungsmittel auf. Die Identifizie- 
rungsmittel kfinnen mit der Auswahleinrichtung und/oder einem Melkplatz oder 
mehreren oder alien Melkplatzen zusammenwirken. Durch die Identifizierungs- 
mittel im Zugang zum Melkplatz und eine entsprechende Torschaltung oder Se- 
lektion kann einem Tier die MOglichkeit gegeben werden, einen Melkplatz mit 
Milchmengemnessung aufzusuchen. Dazu kann Uber die Steuereinrichtung ein 
entsprechendes Gatter geOffiiet werden. Das Tier betritt dann den Mellqjlatz mit 
einem Melkgerat, das eine Einrichtung zvir Ermittlxmg der wShrend eines Melk- 
vorgangs ermolkenen Milch aufweist. Es kann auch eine Identifizierung am 
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MeUcplatz vorgesehen sein, urn das Tier und den Zeitpunkt des Melkens zu spei- 
chern. 

Die Auswahleinrichtung und die Steuereinrichtung kSnnen auch unabhSngig von- 
5 einander arbeiten, z.B. wenn die Auswahleinrichtung und der Melkplatz jeweils 
eine Tiererkennung aufweisen. 

Durch die Axiswahleinrichtung kann auch die Melkordnung der Tiere beeinflusst 
werden. Durch diese MaUnahme kann ein systematischer Fehler verringert wer- 
10 den, der dadurch auflreten kann, dass beispielsweise bei Gruppenmelkstanden 
bestimmte Tiere bevorzugte Platze anfsuchen. 

In einer Ausgestaltung, bei der die Vorrichtung eine Gesamtanzahl von Melkplat- 
zen umfasst, ist nur bei einem ersten Typ von Melkplatzen (oder Melkgeraten) 
15 jeweils eine Milchmengenmesseinheit vorgesehen, wahrend bei einem zweiten . 
Typ keine Messeinheit vorgesehen ist. Von dem ersten Typ ist eine erste Anzahl 
und von dem zweiten Typ ist eine zweite Anzahl vorgesehen. Dabei entspricht die 
Summe der ersten Anzahl und der zweiten Anzahl der Gesamtanzahl an Melkplat- 
zen bzw. Melkgeraten. 

20 

In dieser Ausgestaltung weist die erfindungsgemSBe Vorrichtung erne Steuerein- 
richtung auf, mittels derer die Vorrichtung geeignet ist, nur aus den Messdaten, 
die an dem ersten Typ von Melkplatzen gewonnen wurden, einen Schatzwert fur 
die Gesamtmilchmenge abzuleiten, der die insgesamt ermolkene Milchmenge an 
25 den Melkplatzen des ersten und des zweiten Typs reprasentiert. Dazu ist in der 
Steuereinrichtung ein Speicher vorgesehen, in dem die an dem ersten Melkplatz- 
typ gemolkenen Tiere imd deren Milchmengen sowie die an dem zweiten Melk- 
platztyp gemolkenen Tiere gespeichert werden. Durch Hochrechnung aus den 
Daten kann die Gesamtmilchmenge geschatzt werden. 
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Insbesondere kann mit fortwahrendem Betrieb ein MaB fiir die jeweilige indivi- 
duelle LaktationsmUchmenge aUer Tiere abgeleitet werden, um das Leistungs- 
vennSgen der Tiere zu bestimmen. 

5 

Vorzugsweise ist die Anzahl der Melkpl&tze des zweiten Typs (zweite Anzahl) 
grdBer als die Anzahl der Melkplatze des ersten Typs (erste Anzahl) und beson- 
ders bevorzugt mehr als doppelt oder dreimal so groB als die erste Anzahl. 

10 In Weiterbildungen der erfindungsgemSBen Vorrichtung konnen einzelne, mehre- 
re Oder alle der zuvor bezttglich des erfindungsgemSBen Verfahrens beschriebenen 
Ausgestaltungen vorgesehen sein. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile des Verfahrens sowie der Vorrichtung zum 
Melken von Tieren. insbesondere von Ktihen, werden anhand des in der Zeich- 
nung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels erlantert. ohne dass der Gegenstand der 
Erfindung auf die konkrete Ausgestaltung beschrMnkt wird. 

Mit 1 ist in der Figur ein Melkkarussell bezeichnet, das einen Eingang 2 und einen 
Ausgang 3 aufweist Das Melkkarussell weist eine Mehrzahl von Melkplatzen 4 
auf. Einige der MelkplStze 4 sind mit Messeinheiten 5 zur Ermittlung der wShrend 
eines Melkvorgangs ermolkenen MUch versehen. In dem dargestellten Ausfiih- 
rungsbeispiel sind die Messeinheiten 5 an hintereinauder angeordneten Melkplat- 
zen 4 vorgesehen. Dies ist nicht zwingend notwendig. Die Messeinheiten kiinnen 
auch verteilt, z.B. etwa gleichfbrmig verteilt, angeordnet sein. 

In dem dargestellten AusfUhrungsbeispiel weist das Melldcarussell 16 Melkplatze 
auf. Von den 16 Melkplatzen sind 5 Melkplatze mit Messeinheiten 5 zur Ermitt- 
lung der wahrend eines Melkvorgangs ermolkenen Milch versehen. Dies ent- 
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spricht einer Belegung von ca. 30%. Die Anzahl der Einheiten, bzw. Melkplatze, 
an denen wahrend eines Melkvorgangs die ennolkenen Milchmengen ermittelt 
und ausgewertet werden, kann auch geringer sein und voKugsweise zwischen 10 
und 15 %liegen. 

5 

Die Messeinheiten 5 sind tlber Datenleitungen 6 mit einer Steuereinrichtung 7 
verbunden. Die Verbindung kann auch drahtlos erfolgen. Es besteht beispielswei- 
se die MSgUchkeit, die Daten der Einrichtungen als Funksignale an die Steuerein- 
richtung 7 zu flbermittehi. In der Steuereinrichtung 7 ist zumindest eine Auswer- 
10 teeinheit vorgesehen, bei der es sich beispielsweise um eine Recheneinheit oder 
einen Computer handelt. 

Mittels der Ausweiteeinheit werden die durch die Messeinheiten 5 gewonnenen 
Daten ausgewertet und gespeichert. Vorzugsweise wird unter Beriicksichtigung 

15 der Zwischenmelkzeit die Tagesmilchmenge geschatzt und die MUchmenge selbst 
Oder die geschatzte Tagesmilchmenge kumuliert. In einer Ausgestaltung werden 
die Daten mit prognostizierten Daten verglichen. Ln AusfUhrungsbeispiel kSnnen 
in Abhangigkeit vom Ergebnis des Vergleichs weitere VorgSnge ausgeldst wer- 
den. Beispielsweise kann in AbhSngigkeit von dem Ergebnis der Auswertung die 

20 Futtennittehnenge entsprechend vergrSfiert bzw. verringert werden oder die Fut- 
termittelart verSndert werden, insbesondere wenn sich die ausgewerteten Daten 
von den prognostizierten oder angestrebten Daten ttber einen iMngeren Zeitraum 
entsprechend stark unterscheiden. 



25 



Im Bereich des Eingangs 2 ist ein Identifizierungsmittel 8 angeordnet. Durch das 
Identifizierungsmittel 8 wird das Tier, welches durch den Eingaug 2 das Melkka- 
i-ussell betritt, identifiziert. Das Identifizierungsmittel 8 ist mit einer Auswahlein- 
richtung 9 verbunden. Durch die Auswahleinrichtung 9 und das Identifizierungs- 
mittel 8 in Verbindung mit der Steuereinrichtung 7 kQnnen nicht dargestellte Sor- 
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tiennittel verbunden sein, die den Eingang 2 fUr die Belegung der Melkplatze 4, 
die die Messeinheiten 5 aufweisen, entweder sperren oder freigeben. In einer ein- 
fachen Ausgestaltung umfasst die Sortieranlage zwei paraUel angeordnete steuer- 
bare Tore, die separat schaltbar sind, so dass sich die wartenden Tiere auf die bei- 
5 den voneinander getrennten GSnge vor den Toren aufteilen. Wenn vor dem ersten 
Tor ein Tier steht, dessen MUchmenge gemessen werden soU, so kann das jewei- 
lige Tor so lang geschlossen bleiben, bis der nSchste zu besetzende Melkplatz cine 
Messeinheit aufweist. 

10 Entsprechend dem erfinderischen Vorschlag wird lediglich an einigen Meilcpiat- 
zen die wShrend eines Melkvorgangs ermolkenen Milchmengen ermittelt Die 
gewonnenen Daten sind hinreicliend genau, urn eine Aussage iiber die ErtragstSr- 
ke der Herde und der jeweiUgen Tiere zu erhalten, so dass eine Auswahl fiir 
Zuchtzwecke oder eine Anpassung der Ftttterung mdglich ist. Der apparative 
Aufwand zur Verwirklichung der Erfindung ist relativ gering, so dass die Wirt- 
schaftlichkeit einer solchen Anlage verbessert wird. 

In entsprechender Anpassung kann die Erfindung auch anstatt bei der Milchmen- 
gemnessung bei der Probennahme zur automatischen Entnahme von Milchproben 
eingesetzt werden. Dazu kOnnen nur einige MelkgerSte bzw. Melkzeuge oder 
Mellqjlatze mit einer Probennahmeeiniichtung versehen sein, an denen dann au- 
tomatisch Proben genommen werden. Das kann genauso erfolgen, wie hier be- 
schrieben, wobei eine Milchmengenmessung bei einzelnen Tieren nicht erforder- 
Uch ist, aber dennoch vorgesehen sein kann. Die Anmelderin weist an dieser Stel- 
le daraufhin, dass sie sich vorbehalt, separaten Schutz fur ein solches System zur 
Probennahme zu beantragen. Auch kann die Erfindung in entsprechender Anpas- 
sung bei der Untersuchung von Milchinhaltsstoffen, wie z.B. Fett, EiweiB oder bei 
der Beurteilung des Gesundheitsstatus eingesetzt werden. 



15 
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Bezugszeichenliste 

1 Melkkarussell 

2 Eingang 

3 Ausgang 

4 Melkplatz 

5 Messeinheit 

6 Datenleitung 

7 Steuereinrichtung 

8 Identifizierungsmittel 

9 Aiiswahlemrichtung 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Milchgewinnung von Tieren einer Gesamttiennenge, bei 
dem die ermolkene Milchmenge lediglich einer Teilmenge von Tieren 

5 bestimmt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei aus der ennolkenen Milchmenge eine 
gesamte Milchmenge der Gesamttiermenge abgeleitet wird. 

10 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine tierindividuelle Milch- 

menge von wenigstens einem Tier der Teilmenge bestimmt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei wenigstens ein Tier, vor- 
zugsweise ein Tier der Teilmenge identifiziert wud. 

15 

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, wobei tierindividuelle Da- 
ten gespeichert werden. 

6. Verfahren nach einem der Ansprttche 2 bis 5, wobei tierindividuelle Da- 
20 ten bei Bestimmung der gesamten Milchmenge berUcksichtigt werden. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden Anspruchen, wo- 
bei fur wenigstens ein zur Teilmenge der Tiere zugehoriges Tier ein MaB 
oder eine KeimgroBe fur eine kumulierte Laktationsmilchmenge abgelei- 

25 tet wird. 

8. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 7, wobei fUr wenigstens ein 
zur Teilmenge der Tiere zugeh5riges Tier ein MaB oder eine KeimgroBe 
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fur eine Tagesmilchleistung und/oder eine Wocliemnilchleistung 
und/oder eine Monatsmilchleistung abgeleitet wird. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden Anspriichen, wo- 
bei eine Zwischenmelkdauer berucksichtigt wird. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden Ansprttchen, bei 
dem die bestimmten Milchmengen mit prognostizierten Milchmengen 
verglichen werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, bei dem bei zwischen 1 % 
und 75 %, insbesondere bei zwischen 2 % imd 50 %, vorzugsweise bei 
zwischen 3 % und 20 % der gesamten Melkzeuge (4) die ermolkenen 
Milchmengen ermittelt werden. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren vorhergehenden Ansprttchen, bei 
dem die Tiere, bei denen Milchmengen bestimmt werden, zufallig aus- 
gewahlt werden. 

13. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 1 1, bei dem die Milchmengen 
bestimmter Tiere ermittelt werden. 

14. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 13, bei dem wahrend eines 
zweiten MeUcvorgangs die Milchmengen von Tieren ermittelt werden, 
die bei einem ersten Melkvorgang nicht bestimmt wurden. 

15. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 14, bei dem far eine vorgege- 
bene Zeitspanne, insbesondere von Tagen, Wochen oder Monaten, eine 
Gmppe von Tieren aus einer Herde ausgewShlt wird und deren Milch- 



- 21/23 - 



wo 2004/107852 



PCT/EP2004/006104 



mengen oder die zu den MUchmengen korespendierende KenngroBen 
ennittelt werden. 

16. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 9, bei dem ein Vergleich zwi- 
5 schen der tatsachUchen MUchmenge und der prognostizierten Milchmen- 

ge durchgefUhrt und in AbhSngigkeit vom Ergebnis des Vergleichs 
wenigstens ein Vorgang ausgelOst wird. 

17. Voirichtung zur MUchgewinnung von Tieren einer Gesamttiermenge 
10 umfassend eine Mehrzahl von Melkzeugen (4), gekennzeichnet durch ei- 

ne Einrichtung, die dazu geeignet ist, dass an ledigUch einigen Melkplat- 
zen (5) die ermolkene Milchmenge bestimmt wird. 



15 



18. Voirichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein- 
richtung Messeinheiten (5) aufweist, wobei ledigUch einige der Melk- 
zeuge mit den Messeinheiten (5) verbunden sind. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Auswahleinemrichtung (9) vorgesehen ist, die mit einer 

20 Steuereinrichtung (7) insbesondere elektrisch verbunden ist. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 17, 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass Identifizierungsmittel (8) mit der Auswahleinrichtung (9) zusam- 
menwirken. 

25 
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Be^lchnung der VertNtentUchuna soweB erfonietllch unter Angabe der bi Betracht kommenden Tolte 


Betr. Anspruch Nr. 


X 
Y 


US 3 599 607 A (WALLICK SHERWIN) 

17. August 1971 (1971-08-17) 

Spalte 4 - Spalte 5; Abblldungen 2,3 


1-3.6,8. 
13,17,18 
10,16 


X 


DE 101 31 443 A (WESTFALIA LANDTECHNIK 
GMBH) 16. Januar 2003 (2003-01-16) 
Spalte 1 - Spalte 3; AnsprOche 1-10; 
Abblldungen 1-3,6 


1-9,13. 
15,17-20 


Y 


DATABASE BIOSIS 'Online! 

BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, 

PHILADELPHIA, PA, US; 1992, 

WENDL G ET AL: "A method for continuous 

automatic monitoring of accuracy of milk 

recording equipment" 

XP008035507 

Database accession no. PREV199344052547 
Zusammenfassung 

-/- 


10,16 



Y I WeReiB Verdffentlichungen sfaid der Fodsetzung von Feld C zu 
■ entnehmen 



|X I Siehe Anhang P&tentfamille 



* Basondere Kategorten von angegebenen VerOffentllchungen : 
•A" VerfiffentHchung, die den allgemelnen Stand der Technik deffrilert. 

aber nicnt aid besonders bedeutsam anzusahen Ist 
■E' aileres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem Intematlonaien 

AnmeUedatum verSffentllcht worden Ist 

"f Verdffentnchung. die geelgnet Isl, emen Priortiatsanspruch zwelfelhaft er- 
schelnen aj lassen. oder durch die das Verdlfenlltehungsdatum einer 
anderen \m Recherchanberlcht genannten VerOfTemilchung belegl weiden 
soil Oder die aus elnem anderen besondersn Grund angegeben &t (wie 
fiuisgefQhrt) 

•O" Vertftentllchung, die sich auf elne mQndDche Offenbarung 

w *«^J3I^"9» ®^ AussteDung oder andere MaBnahmsn berteht 
P VerOffemnchung. die vor dem mtematlonalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspmchten PriorBatsdalum verBffentDch! worden ist 
Datum des Atischlusses der Intematkmalen Recherche 



T" Spfitere Ver6ffenlllchung, die nach dem intematlonaien Anmeldedalum 
Oder dem Priorltatsdatum verdffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nlchj koISdlert. sondem nurzum VerstSndnls des der 
ffSorte ang'^ben fe^^ Prinzlps oder der ihr zugrundefiegenden 

•y yerOffentlichung von besonderer Bedeuiung; die beanspruchte Erfindunq 
kann allein aufgrund dieser VerfiffentBchung nlcht als neu oder auf 
erflnderlscher Tatlgtell bemhend betrachtet werden 

■Y" VerSffentUchung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erflnduna 
kann nicht als auf erfinderischer TatigkeU beruhend betrachtet 
werden, wenn die Ver5ffentllchung mlt eIner Oder mehreren anderen 
VerSffenlBchungen deser Kategoile In Verblndung gebracht wild und 
olese verblndung fOr elnen Facnmann nahellegend 1st 
VerSffenilichung, die Mltglled derselben Patentfamllle Ist 



24. September 2004 



Absendedatumdes Intematkmalen Recherchenbeitchts 

05/10/2004 



Name und Poslanschrtfl der Intematlonaien Recherchenbeh6rde 
Europasches Patentamt. P.B. 5818 Patenllaan 2 
NL-22eOHVRIJswijk 
TeL (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevoilmachtlgter Bedlensteter 



Moeremans, B 



FbmiWatt PCTfl8A«lO patt 2) (Januar 2004) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.(Fortsettung) ALS WESEWTLICH AWGESEHENE UWTERtj^GEW 



Memationales Aktenzdehen 

WT/EP2004/006104 




>=e>niiiM PcrnsMaio (Foitwiiuiw «cn Oatl 2) (JMuar aa04) 



Selte 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Angaben zu V&r5tfenj^|||ngGn, 61 


a 2ur selben Palentfarrtlte gehdren 


Intemalionales Aktenzeichen 

^T/EP2004/006104 


im Recherchenberlcht 
angefOhrtes Patentdokument 


Datum der 
VerOffenOtohung 


MitQlIed(er) de 
Patentlamille 


if 


Oatum der 
VerflffenHtehung 


US 3599007 A 17-08-1971 KEINE 

DE 10131443 A .16-01-2003 DE 10131443 Al 

NL 1020892 C2 
SE 522665 C2 
SE 0201770 A 


16-01-2003 
16-01-2003 
24-02-2004 
30-12-2002 



Formblall PCT/ISA«10 (Anhang P&tenffonito} (Januar 2X4) 



